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ILOŚĆ W OPAKOWANIU 290ml

ZALETY

ZALETY

SPOSÓB UŻYCIA Przed użyciem powierzchnie należy dokładnie oczyścić, wysuszyć, muszą być wolne od kurzu i 
tłuszczu. Powierzchnia spoiny BRUK-BET FLEXI może być malowana po wyschnięciu produktu. 
Zabrudzenia które nie zostały jeszcze usieciowane można usunąć benzyną ekstrakcyjną, utwar-
dzony produkt można usunąć tylko mechanicznie.

BRUK-BET FLEXI jest jednoskładnikowym klejem na bazie polimerów, szybko utwardzającym pod 
wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. 

Tworzy wytrzymałą i bardzo elastyczną spoinę. 
Ze względu na brak zawartości izocyjanianów i rozpuszczalników jest przyjazny dla środowiska. 
Po utwardzeniu daje się malować. 
Ze względu na swoje właściwości nie zachodzą zmiany w objętości - nie kurczy się.
Posiada właściwości tłumienia drgań i hałasu. 
Charakteryzuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne - bardzo dobra trwałość koloru 
i odporność na promieniowanie UV.

12 miesięcy (oryginalnie zamknięt opakowanie w temperaturze 5-25 °C) przechowywać w suchym i 
chłodnym miejscu. 
Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 25 °C przez dłuższy czas. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

KLEJ DO KAMIENI I PŁYT ELEWACYJNYCH

Klej Bruk-Bet Flexi przeznaczony jest do klejenia i mocowania kamieni dekoracyjnych i płyt ścien-
nych z betonu, keramzytobetonu i gipsu. 
Nadaje się do takich powierzchni jak: drewno, aluminium, stal, żelazo, płyty cementowe, beton, płyty 
poliuretanowe, styropian, szkło. Zastosowanie do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, polecany 
do klejenia elementów elewacyjnych. 

KARTA TECHNICZNA
INSTRUKCJA STOSOWANIA


