KLEJ BRUK-BET FIX NSTRUKCJA STOSOWANIA
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KLEJ DO PUSTAKOW | BLOCZKOW BETONOWYCH

Bruk-Bet FIX przeznaczony jest do klejenia pustakow i bloczkdw betonowych w zabudowie elemen-
tow ogrodzeniowych i murkéw ogrodowych. Zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac remontowo
budowlanych, gdzie wymagane jest state i silne potaczenie elementdw o porowatej lub nieporowate;j
powierzchni.

Moze by¢ stosowany do taczenia rdznych rodzajow materiatéw budowlanych, takich jak: beton, mar-
mur, granit, ceramika, drewno, MDF, polistyren, pianka poliuretanowa. Nie nadaje sie do klejenia po-
lietylenu, polipropylenu, nylonu, ABS i PTFE.

SPOSOB UZYCIA

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu i ttuszczu. Lekkie nawilzenie podtoza spowoduje
silniejsza adhezje. Aplikacja kleju musi by¢ prowadzona w temperaturze od + 5°C do + 35°C.
Elementy betonowe nalezy taczyé w ciggu 2 minut od momentu aplikacji kleju BRUK-BET FIX.

Klejone elementy musza by¢ dociskane przez 15-20 minut, do momentu az klej catkowicie
Zwigze.

ZUZYCIE

1 kartusz na 14-16 sztuk pustakow Continental lub Galant.

OSTRZEZENIA

+ H351 - moze powodowac raka

+ H373 - moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub powtarzane
narazenie

+ H319 - dziata draznigco na oczy

+ H315 - dziata draznigco na skdre

+ H335 - moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych

+ H334 - moze powodowa¢ objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu,

w nastepstwie wdychania

+ H317 - moze powodowacd reakcje alergiczna skory

« EUH204 - zawiera izocyjaniany. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergicznej.

ILOSC W OPAKOWANIU

BRUK-BET Sp. z 0.0.

290ml lub 600ml

Nieciecza 199, 33-240 Zabno F\}—'\ BRUK' BET®

tel.: +14 644 44 44



